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1 Innledning

Rapporten dekker produksjon og brgnnaktiviteter, forbruk av kjemikalier, utslipp til sjg og luft, injeksjon, utilsiktede utslipp,
og handtering av avfall pa Kvitebjgrnfeltet i rapporteringsaret. Tabellnummerering fglger fra EnvironmentHub (EEH) og
det er kommentert ndr tabeller fra EEH ikke er aktuelle for Kvitebjgrn i rapporteringsaret. Kontaktperson hos
operatgrselskapet er myndighetskontakt i Drift Vest, telefon 55142000, E-post: mpdn@equinor.com.

1.1 Generelt

Kvitebjgrn er et gass- og kondensatfelt lokalisert i Tampenkilen i nordre del av Nordsjgen. Kvitebjarn ligger i blokk 34/11
(se Figur 1.1) som omfattes av utvinningstillatelse 193 tildelt i 14. runde den 10. september 1993. Endret PUD ble
godkjent i desember 2006. Equinor AS er operatgr for feltet.
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Figur 1.1 Plassering av Kvitebjgrn i forhold til neerliggende felt

Kvitebjarn er en bunnfast produksjonsinnretning med boreenhet, boligenhet og prosessutrustning. Alle brannene blir
boret fra plattformen. Kondensatet blir stabilisert pa Kvitebjarn far det transporteres til roljeterminalen pa4 Mongstad via
Troll Oljerar II. Rikgassen transporteres gjennom Kvitebjgrn gassrarledning til gassterminalen pa Kollsnes. Brgnnene pa
Kvitebjgrn klassifiseres som hgyt trykk hgy temperatur (HPHT). Boringen pa Kvitebjgrn startet i september 2003 og
oppstart av produksjonen var 26. september 2004. Forventet avslutningstidspunkt er 2045. Produksjonen pa Valemon ble
startet opp i begynnelsen av januar 2015. Kondensat fra Valemon transporteres til Kvitebjarn for stabilisering og videre
transport til land.
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1.2 Utslippstillatelser

Gjeldende tillatelser for Kvitebjgrn i rapporteringsaret er oppsummert i Tabell 1.1.

Tabell 1.1 Tillatelser etter forurensningsloven som har veert gjeldende for feltet i rapporteringsaret

Tillatelser Dato Miljgdirektoratets referanse

Tillatelse etter forurensningsloven for boring og produksjon pa Kvitebjarn 20.03.2018 2016/538

1.3 Feltets Status

Status over forbruk og produksjon fra Kvitebjarn i rapporteringsaret vises i Tabell 1.2 og Tabell 1.3. Data i begge
tabellene gis av OD, basert p& Equinors produksjonsrapportering og rapportering av forbruk av brensel belagt med CO--
avgift. Historisk produksjon og produksjonsprognoser for feltet frem til og med &r 2045 er illustrert i Figur 1.2. Data for
prognoser er hentet fra Revidert Nasjonal Budsjett (RNB2020) som operatgrene leverer til Oljedirektoratet hvert ar.
Levetiden pa

feltet er avhengig av volum og eventuelle funn i prospektomradet. Lav produksjon i 2007 og 2008 skyldes nedstengt
produksjon store deler av aret. Det slippes ikke produsert vann til sjg pa feltet og Environmental Impact Factor (EIF) blir
derfor ikke beregnet for Kvitebjarn.

Tabell 1.2: Status forbruk

Méaned Injisert gass [Sm3] |Injisert vann [Sm3] |Brutto faklet gass [Sm3] |Brutto brenngass [Sm3] |[Diesel [I]
Januar 21021 7904 7285270 100 000
Februar 20511 49131 6 168 974 0
Mars 22981 24 911 7 241 700 0
April 23318 11 857 7201180, 156 000
Mai 26 477 28 967 7 406 253 168 000
Juni 24 861 5877 7 088 119 0
Juli 26 787 0 7271083 0
August 21163 99 179 4975281 600 000
September 19679 334 148 5290272 664 000
Oktober 9 420 874 508 5282858 384 000
November 19978 92 407 6 890 379 0
Desember 17 754 21932 8 059 724 47 500
Sum 253 950 1550 821 80161 093] 2119500
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Tabell 1.3: Status produksjon
Brutto Brutto Netto
olje  |Netto olje |kondensat kondensat |Brutto gass  [Netto gass
Maned [Sm3] |[[m3] [Sm3] [Sm3] [Sm3] [Sm3] Vann [m3] |Netto NGL [Sm3]
Januar 78 461 86 031 446 601 526 429 458 519 19 700 44 431
Februar 65 822 72740 376 902 711| 360 298 199 19 651 35803
Mars 75842 81 266 433 979 932| 415 664 958 22 224 44 053
April 75 451 81 317 444 519 399 430 819 988 22775 25982
Mai 78 710 84 731 454 510 448| 439 311 744 25916 30 855
Juni 72176 80 369 431 044 686 412 132118 24 259 45 672
Juli 74 615 83420 442 011 519 421 602 227 26 168 45743
August 49 901 56 809 304 132 012 295 315419 20 155 11 810
September 47 301 52 898 287 238 611| 274 787 404 18 939 35780
Oktober 42 205 46 823 265 642 991| 252 257 421 9 025 30775
November 61 523 66 722 385277 681| 368969 141 19 186 41 680
Desember 68 188 74 750 440 041 646 417 966 423 16 903 44 362
sum 790 195 867 876 4711 903 162(4 518 583 561 244 901
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e Produksjon av kondensat
Prognose produsert vann

e Prognose kondensatproduksjon

e Produksjon av gass

e Produksjon av vann

e Prognose gassproduksjon

Figur 1.2 Produksjonsprofil t.o.m. ar 2045, Kvitebjgrnfeltet

Side 6 av 32

Gradering: Apen

Status: Final

Www.equinor.com



Arsrapport 2019 for Kvitebjarn

Dok. nr.
AU-KVB-00096
Trer i kraft:

equinor %

Rev. nr.

.

-

1.4

Nullutslippsarbeid

For status over risikovurdering for produsert vann vises det til tabell 10.4. En oversikt over kjemikalier som i henhold til
aktivitetsforskriften 864 skal prioriteres for substitusjon vises i Tabell 1.4.

Tabell 1.4 Oversikt over kjemikalier som i henhold til aktivitetsforskriften §64 skal prioriteres for substitusjon

Kjemikalie for substitusjon
(Handelsnavn)

Renolin Unisyn CLP 32 NFR

IC-Dissolve 1 - CONC

RF1 brannskum

ECF-1866

Kategori
nummer

Status

Nytt
kjemikalie
(Handelsnavn)

Operatgrens
frist

Pivot prosjekt pagar pa Sleipner.

Frist for utfasing vil bli satt etter at
produktet er kvalifisert. Dette vil veere
realistiske og forpliktende frister.

Ikke navngitt

2025

IC-Dissolve 1 — Conc bestar av EDTA som
er i rad miljgfareklasse. IC-Dissolve 1 —
Conc 1 Igser tunge uorganiske avleiringer
og brukes eksempelvis mot sulfonatscale.

Utslipp av selve produktet vil vanligvis ikke
skje siden det i bruk lgser avsetninger i
prosessutstyret der vaskevannet tas til land
som avfall.

Ikke identifisert
nar sulfat-
avleiringer skal
lgses opp

2045
(forventet
levetid)

Kvitebjgrn har etterfylt RF1-AG (gul) i
2018.

RF1-AG

2019

102
(Gul Y2)

ECF-1866 ble faset ut til fordel for ECF-
1775 2017. Etter forespgrsel fra Ml
Schlumberger, og i samrad med Equinor
kjemikaliesenter, er det godkjent til at MI
Schlumberger kan prgve a selge
restvolumet av ECF-1866 til intervensjoner.
Kriteriet er at det brukes i operasjon uten
utslipp til sjg. Totalt sett vurderes det som
mer miljgvennlig enn at det blir destruert
og at det dermed ma produseres.

ECF-1775

2017

SI-4135

102
(Gul Y2)

Ingen alternativer identifisert per i dag.

Kvitebjgrn har deponibrgnn, ingen utslipp
av produktet.

Ikke identifisert

2023
(kontraktsutlap)

Gjengefettet Jet-Lube API Modified (svart), JET-LUBE KOPR-KOTE® (rgd), Polybutene multigrade (red), Versatrol M
(rzd), Ecotrol RD (rgd), VG Supreme (rgd), WARP OB CONCENTRATE (Gul Y2), One-Mul NS (Gul Y2), ECF-2083
(Gul Y2), SD-4108 (Gul Y2), JET-LUBE © HPHT THREAD COMPOUND (Gul Y2) og B213 Dispersant (Gul Y2) star ikke
lenger pa Equinors substitusjonsliste for Kvitebjarn. Produktet er fiernet fra lista fordi de ikke har veert i bruk.
Hydraulikkolje HydraWay HVXA 32 (svart) star ikke lenger pa Equinors substitusjonsliste for Kvitebjarn. Produktet er
fiernet fra lista fordi forbruk var mindre enn 3000 kg i rapporteringsaret.

| tilfeller der det ikke finnes miljgvennlige erstatninger, settes frist for bytte til kontraktsutlgpet for leverandgren. Dette kan
oppfattes som romslige frister, men er valgt sa lenge det ikke eksisterer miljgvennlige erstatninger. Leverandgrene
utfordres i arlige substitusjonsmegter vedrgrende utvikling av alternativ og miljgvennlig kjemi for spesifikke applikasjoner.
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1.5 Energieffektivisering

Equinor jobber kontinuerlig med & gke energieffektiviteten og redusere CO2 utslipp fra vare operasjoner pa norsk sokkel.
En oversikt over energieffektiviseringstiltak som er gjennomfart pa Kvitebjgrn i lgpet av rapporteringsaret er gitt i Tabell
15.

Tabell 1.5. Oversikt over energieffektiviseringstiltak giennomfart pa feltet i rapporteringsaret
Perg?lzr:ent co2
Ar Felt Innretning Type tiltak Beskrivelse av tiltak midlertidig reduksjon
tiltak (tonn/ar)
2019 Kvitebjgrn Kvitebjgrn 3. Maskin Oppgradering av turbin Permanent 1000
(Kraftgenerering) | innlgpsfilter

1.6 Brudd pa gjeldende utslippstillatelse

Synergi 1601940: Brudd pa rammetillatelsen - Bruk av rgd kjemikalie

Kvitebjarn har brukt kjemikalier IC-Dissolve 1 — CONC med rgdt stoff for kompakt kjgler vaskejobben i uke 41 2019.
Kompakt kjgler er en del av hovedprosessen. Denne utstyr-vaskejobben hadde ingen utslipp til sjg. Vaskevannet var
sendt til land som avfall. En Synergi sak (1601940) er opprettet for avviksbehandling av bruddet pa utslippstillatelsen
etter kommunikasjon med Miljgdirektoratet. Det kan til tider veere behov for rgde vaskekjemikalier og Kvitebjgrn vil
vurdere om behov for tillatelse for fremtidige vaskeoperasjoner.

1.7 Overskridelser av utslippstillatelsen

Synergi 1601940: Overskridelse av utslippsgrense for NOx fra forbrenning av diesel i forbindelse med arets
revisjonsstans

| forbindelse med revisjonsstans RS2019 (august/september) brukte Kvitebjarn diesel til kraftproduksjon. NOx-utslipp fra
diesel forbrenning har veert 31,68 tonn i rapporteringsaret mens det har gitt 22,50 tonn/ar NOx-utslipp fra diesel
forbrenning i utslippstillatelsen. Dette har blitt kommunisert med Miljgdirekotratet i forkant. Stoppen i ar er forlenget med
en liten uke pga. stort arbeidsomfang. Det er rimelig & anta at fremtidige RS’er ikke vil vaere like lang varighet.

Synergi 1606561: For hgyt forbruk og utslipp av isoleringsolje fra neddykkede pumper

Forbruk og utslipp av Renolin Unisyn CLP 32 NFR er 277,53 kg i rapporteringsaret. Kvitebjgrn har sgkt til 185,02 kg
forbruk og utslipp av Renolin Unisyn CLP 32 NFR for smgreolje/isolerolje for neddykkede pumper. Sjgvannslgftepumpe
B har gatt kontinuerlig fra 27.03 til 06.07.19 fordi sjgvannslgftepumpe A var sendt til land for reparasjon mellom 27.03.til
06.07.19. | tillegg, basert pa Renolin Unisyn CLP 32 NFR loggesystem ser det ut at sjgvannslaftepumper har hayere
lekkasjerater enn lekkasjerater gitt av leverandgr. En Synergi sak (1606561) er opprettet for & vurdere om bl.a.
muligheten til & modifisere sjgvannslaftepumper B for & fa mindre lekkasjerater. Miljgvennlige isoleroljer i neddykkede
sjgvannslgftepumper er under utprgving, og frist for utfasing vil bli satt etter at produktet er kvalifisert. Dette vil veere
realistiske og forpliktende frister.
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1.8 Beredskapsgvelser

Det er giennomfart en rekke beredskaps@avelser i rapporteringsaret og fglgende temaer er relevante for ytre milja:

e Olje-/gasslekkasje

e Brann eller eksplosjon

e Tap av brgnnkontroll

e Fallende last ifm lagfteoperasjon
e Fare for kollisjon
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2 Forbruk og utslipp knyttet til boring

Det har ikke veert produksjonsboring pa feltet i rapporteringsaret. Tabell 2.1, Tabell 2.2, Tabell 2.3, Tabell 2.4, Tabell 2.5,
Tabell 2.6 og Tabell 2.7 er ikke aktuell for rapporteringsaret. Tabell 2.0.a gir en oversikt over brgnnaktiviteter utfgrt i

rapporteringsaret.

Tabell 2.0.a Brgnnaktivitet pa Kvitebjarn i rapporteringsaret
Brgnnbane Aktivitet

34/11-A-10 A Brgnnbehandling (pumping og wireline)
34/11-A-13 T2 Brgnnbehandling (pumping)
34/11-A-14 Brgnnbehandling (pumping)

34/11-A-3 AT2 Brgnnbehandling (pumping)
34/11-A-5T3 Brgnnbehandling (wireline)

34/11-A-6 Brgnnbehandling (pumping og wireline)
34/11-A-7 T2 Brgnnbehandling (pumping og wireline)
34/11-A-9 T2 Brgnnbehandling (pumping og wireline)
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3 Oljeholdig vann

3.1

Olje og oljeholdig vann

Kilder til olieholdig vann fra feltet var i rapporteringsaret produsert vann og drenasjevann. Tabell 3.1.a viser en oversikt
over handtering av oljeholdig vann pa feltet. Manedsoversikt er gitt i kapittel 10, Tabellene 10.1.a-10.1.b. En historisk
fremstilling av totalt og reinjisert produsert vann pa feltet er vist i Figur 3.1.

B Produsert vann totalt

H Reinjisert produsert vann

Tabell 3.1.a: Utslipp av oljeholdig vann
Totalt Midlere Injisert Eksportert Importert prod.
vannvolum oljeinnhold Olje til sj@ vann Vann til sjg | prod. vann vann
Vanntype [m3] [mg/l] [tonn] [m3] [m3] [m3] [m3]
Produsert 245 260 243 957 1303
Fortrengning
Drenasje 6 157 6 157
Annet
sum 251 417 250114 1303
250 000
200 000
= 150000
E
£
= 100000
o
>
c
c
S 50000 -
O -
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Figur 3.1 Historisk oversikt over totalt og reinjisert produsert vann pa Kvitebjarn
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3.2 Organiske forbindelser og tungmetaller

Produsert vann er ikke analysert med hensyn til aromater, fenoler, organiske syrer og metaller i rapporteringsaret etter
normalt oppsett pa grunn av at det ikke slippes produsert vann til sjg. EEH-tabellene 3.1.b og 3.1.c er ikke aktuelle for
rapporteringsaret.
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4 Bruk og utslipp av kjemikalier

4.1 Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier

Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier pa feltet i rapporteringsaret er vist i Tabell 4.1. Alle mengder er gitt som tonn
handelsvare. | Kapittel 10, tabellene 10.2.a-10.2.e, er det opplyst massebalanse for kjemikaliene innen hvert

bruksomrade med funksjonsgruppe.

Tabell 4.1: Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier
Gruppe |Bruksomrade Forbruk [tonn] Utslipp [tonn] Injisert [tonn]
A Bore- og brgnnkjemikalier 111519 981,76
B Produksjonskjemikalier 496,66 493,84
C Injeksjonsvannkjemikalier
D Rgrledningskjemikalier
E Gassbehandlingskjemikalier
F Hjelpekjemikalier 6,31 1,62 3,17
G Kjemikalier som tilsettes eksportstrammen 380,32 0,00
H Kjemikalier fra andre produksjonssteder 352,12
K Reservoarstyring

SUM 1 998,49 1,62 1 830,89

P4 installasjonene offshore lages ferskvann av sjgvann. Utstyr som benyttes er enten omvendt osmose der man filtrerer
bort molekyler stgrre enn vann, eller evaporator der man vakuumdestillerer sjgvann, fanger dampen og kondenserer
ferskvann. Kjemikalier som brukes péa utstyr som lager drikkevann av sjgvann skal veere godkjent for slikt bruk. Videre er
det ikke krav til HOCNF, tillatelse eller rapportering av disse kjemikaliene nar de brukes p& drikkevannssystemer selv nar
vann fra de samme systemene ogsa brukes til andre formal. P& Kvitebjgrn bruker man evaporator som ferskvannutstyr
og den forsyner vann bade til drikkevann og service vann. Derfor blir kjemikalier som brukes i evaporator ikke rapportert

for rapporteringsaret.

Kvitebjgrn har ikke tilsatt noe hypokloritt til klorering av sjgvannet i rapporteringsaret fordi CU/CL anlegget har veert i drift i

rapporteringsaret.

4.2 Forbruk og utslipp av beredskapskjemikalier

Bruk og utslipp av RF1 skum og RF1-AG skum i rapporteringsaret knyttes til testing. Det ble brukt og sluppet ut til sjg

1,04 tonn RF1 og 0,11 tonn RF1-AG.
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5 Evaluering av kjemikalier
5.1 Oppsummering av kjemikaliene

Tabell 5.1 viser en oversikt over feltets totale kjemikalieforbruk og utslipp i rapporteringsaret fordelt etter kjemikalienes
miljgegenskaper. Bruk av svart stoff knyttes til smgreolje/isolerolje for neddykkede pumper. Bruk av radt stoff knyttes til
vaskemidler, brannskum og smgreolje/isolerolje for neddykkede pumper. Utslipp til sj@ i rapporteringsaret stammer fra
vaskemidler, brannskum, og smgreolje/isolerolje fra neddykkede pumper.

Tabell 5.1: Forbruk og utslipp av stoff fordelt etter deres miljgegenskaper

Miljgdirektoratets
Utslipp Kategori fargekategori Mengde brukt [tonn] | Mengde sluppet ut [tonn]
vann 200 144,1570 0,4680
Stoff p4 PLONOR listen 201 1677,9767 0,0080
REACH Annex IV 204 03041 03041
REACH Annex V 205
Mangler testdata 0
Additivpakker som er unntatt krav 0,0073 0,0073
om testing
og ikke er testet 0.1
Stoff som er antatt & veere eller er
arvestoffskadelige
eller reproduksjonsskadelige 1.1
Stoff pa prioritetslisten eller pa
OSPARS prioritetsliste
Stoff pd REACH kandidatliste 2.1
Bionedbrytbarhet < 20% og log 0,2447 0,2447
Pow >=5 3
Bionedbrytbarhet < 20% og
giftighet EC50
eller LC50 <= 10 mg/l 4
To av tre kategorier: 0,0326 0,0326
Bionedbrytbarhet < 60%,
log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <=
10 mg/l 6
Uorganisk og EC50 eller LC50 <=
1 mg/l
Bionedbrytharhet < 20% 0,2471 0,0071
Polymerere som er unntatt testkrav
og ikke er testet 9
Andre Kjemikalier 100 Gul 148,3965 0,5333
Gul underkategori 1 — Forventes & 10,4655 0,0183
biodegradere fullstendig 101 Gul
Gul underkategori 2 — Forventes a 3,9580
biodegradere
til stoffer som ikke er miljgfarlige 102 Gul
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Tabell 5.1: Forbruk og utslipp av stoff fordelt etter deres miljgegenskaper
Miljgdirektoratets
Utslipp Kategori fargekategori Mengde brukt [tonn] | Mengde sluppet ut [tonn]
Gul underkategori 3 — Forventes a
biodegradere
til stoffer som kan vaere miljgfarlige | 103 Gul
Kaliumhydroksid, 12,6976 0,0011
natriumhydroksid, saltsyre,
svovelsyre, salpetersyre og
fosforsyre 104 Gul
Sum 1998,4872 1,6245
0,3
0,25
0,2
£
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0,1
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O -— T T T T T T T T T T T T T T
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
B Stoff i svart kategori
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0,3
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B
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m Stoff i rad kategori
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Figur 5.1 Historisk oversikt over utslipp av stoff i svart, rad, gul, og grgnn kategori

Figur 5.1 viser en historisk oversikt over utslipp av stoff i svart, rad, gul, og grann kategori. Fra og med 2017 er
smgreolje/isolerolje for neddykkede pumper inkludert i utslipp av stoff i svart kategori og det er utslipp av
smgreolje/isolerolje for neddykkede pumper som gir utslag. Kvitebjarn bruker ett loggesystem for & dokumentere forbruk
av smgreolje fra neddykkede pumper i rapporteringsaret. For rapporteringsaret, rapporteres alt forbruk av smareoljen
som utslipp.

Forbruk og utslipp av Renolin Unisyn CLP 32 NFR er 277,53 kg i rapporteringsaret. Kvitebjarn har sgkt til 185,02 kg
forbruk og utslipp av Renolin Unisyn CLP 32 NFR for smgreolje/isolerolje for neddykkede pumper. Sjgvannslgftepumpe
B har gatt kontinuerlig fra 27.03 til 06.07.19 fordi sjgvannslgftepumpe A var sendt til land for reparasjon mellom 27.03.til
06.07.19. | tillegg, basert pa Renolin Unisyn CLP 32 NFR loggesystem ser det ut at sjgvannslgftepumper har hayere
lekkasjerater enn lekkasjerater gitt av leverandgr. En Synergi sak (1606561) er opprettet for a vurdere om bl.a.
muligheten til & modifisere sjgvannslgftepumper B for & f& mindre lekkasjerater. Miljgvennlige isoleroljer i neddykkede
sjgvannslgftepumper er under utprgving, og frist for utfasing vil bli satt etter at produktet er kvalifisert. Dette vil vaere
realistiske og forpliktende frister.
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Kvitebjgrn har brukt kjemikalier IC-Dissolve 1 — CONC med radt stoff for kompakt kjgler vaskejobben i uke 41 2019.
Kompakt kjgler er en del av hovedprosessen. Denne utstyr-vaskejobben hadde ingen utslipp til sjg. Vaskevannet var
sendt til land som avfall. En Synergi sak (1601940) er opprettet for avviksbehandling av bruddet pa utslippstillatelsen
etter kommunikasjon med Miljgdirektoratet. Det kan til tider veere behov for rgde vaskekjemikalier og Kvitebjgrn vil
vurdere om behov for tillatelse for fremtidige vaskeoperasjoner.

5.2 Substitusjon av kjemikalier

Klassifiseringen av kjemikalier og stoff i kjemikalier er gjort med grunnlag i HOCNF-datablad og i henhold til gjeldende
forskrifter. Klassifisering og HOCNF er dokumentert i datasystemet NEMS Chemicals (heretter kalt NEMS).

Kjemikalier som benyttes innenfor Aktivitetsforskriftens rammer og som har svart, rgd, gul Y3 og/eller Y2 miljgfare skal
identifiseres og vurderes for substitusjon. Substitusjonsstatus er rapportert i Tabell 1.4 i denne rapporten. Bruk av slike
produkter kan forsvares i tilfeller der utslipp til sjg er lite, produktet er kritisk for drift eller integritet til et anlegg og/eller det
ut fra en helhetlig vurdering av et anlegg ser at det er en netto miljggevinst i & ta i bruk disse kjemikaliene. Arlig avholdes
substitusjonsmgter mellom Equinor og leverandgrer/kontraktarer. Aksjoner for substitusjon vedtas og falges opp pa
kontraktsmgter gjennom &ret. Equinor vil szerlig prioritere substitusjonskandidater som faglger vannstremmen til sja.
Tabell 5.1 viser oversikt over Kvitebjgrn totale forbruk og utslipp av kjemikalier fordelt etter deres miljgegenskaper.

5.3 Usikkerhet i kjemikalierapportering

Basert pa undersgkelser er det fremkommet at usikkerhet i kjemikalierapportering hovedsakelig kan knyttes til to faktorer
— usikkerhet i produktsammensetning og volumusikkerhet.

Starst usikkerhet i kjiemikalierapporteringen er knyttet til HOCNF hvor to forhold er identifisert. Kjemiske produkter
rapporteres pa komponentnivd og HOCNF er kilden til disse data der produktenes sammensetning oppgis i intervaller.
Rapporterte mengder beregnes ut fra intervallenes gjennomsnitt, mens faktisk innhold i produktene kan veere forskjellig
fra midten i intervallet. Dette er et resultat av organiseringen av miligdokumentasjonen, og operatar kan ikke pavirke
dette usikkerhetsmomentet i henhold til dagens regelverk. Mengdeusikkerheten for komponentdata i HOCNF anslas til +
10 %.

Volumusikkerhet relatert til de totale mengdene av kjemikalier som overfgres mellom base og bat, bat og
offshoreinstallasjon, samt malengyaktighet pa transport- og lagertanker er normalt i stgrrelsesorden + 3 %.
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6 Bruk og utslipp av miljgfarlig stoff

6.1 Kjemikalier som inneholder miljgfarlig stoff
Kapittelet gir en samlet oversikt over bruk og utslipp av alle kjemikalier som inneholder miljgfarlige forbindelser i henhold

til kategori 1-8 i Tabell 5.1. Datagrunnlaget er etablert i Environmental Hub (EEH) pa stoffniva. Siden informasjonen er
unndratt offentlighet er Tabell 6.1 ikke vedlagt rapporten.

6.2 Stoff som star pa Prioritetslisten som tilsetninger og forurensning i produkter

Det har ikke veert tilsetning av miljgfarlige stoff i produkter i rapporteringsaret. Tabell 6.2 er ikke aktuell. Det har ikke veert
forurensning av miljgfarlige stoff i produkter i rapporteringsaret. Tabell 6.3 er derfor ikke aktuell.
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7 Forbrenningsprosesser og utslipp til luft
7.1 Forbrenningsprosesser

Tabell 7.0 gir en oversikt over faktorer brukt til beregning av utslipp til luft fra feltet i rapporteringsaret. Tabell 7.1 gir en
oversikt over utslipp til luft fra feltet fra forbrenningsprosesser. Feltet har installert en lav-NOx-turbin og den har veert i drift
i rapporteringsaret. | tillegg, har feltet to konvensjonelle gassturbiner som har vaert i drift i rapporteringsaret. Det har i
rapporteringsaret ikke forekommet utslipp til luft fra forbrenningsprosesser pa flyttbare innretninger. Tabell 7.2 er derfor
ikke aktuell.

CO2-utslipp fra forbrenningsprosesser pa feltet inngar i rapport om kvotepliktige utslipp fra Kvitebjgrn som leveres til
Miljgdirektoratet innen 31.mars.2020. Det vises til denne for detaljer rundt beregninger og vurderinger av usikkerhet.

e NOx-utslipp

Pa feltet ble PEMS og NOxTool implementert fra og med 01.02.2015. Ved beregning av NOx-utslipp fra konvensjonelle
gassturbiner benyttes PEMS i NOxTool, med usikkerhet p&d maksimalt 15 %. Under oppstart/nedkjgring med diesel eller
ved utfall av PEMS benyttes faktormetoden for & estimere NOx. For oppstart/nedkjaring med diesel er 0,016 tonn
NOx/tonn benyttet og ved utfall av PEMS er 10,47 g NOx/Sm3 benyttet.

| rapporteringsaret har PEMS veert benyttet for beregning fra konvensjonelle gassturbiner hele aret, med opptid pa
99,66%. Snittfaktoren for aret ved bruk av PEMS er 10,44 g NOx/Sm3. For 0,017% ble faktor p& 10,47 g NOx/Sm3
benyttet ved utfall av PEMS. Utslipp beregnet med faktor utgjer totalt ca.0,07 tonn NOx. Utfallet skyldes hovedsakelig
turbin instrumentering faller ut slik at PEMS ikke har nok parametere.

For lavNOXx turbiner benyttes ikke PEMS fordi disse har et garantert utslipp fra leverandgren under normale driftsforhold.
PEMS vil derfor ikke gi et mer ngyaktigere utslippsestimat. Pa feltet er faktoren 1,8 g/Sm3 benyttet for lavNOX turbinen i
NOxTool.

e Dieselforbruk

En fast dieseltetthet p& 855 kg/m3 er benyttet for rapporteringsaret. For & beregne diesel benyttet til forbrenning er
utskipede mengder diesel korrigert for lagerbeholdning ved arets start og slutt.
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Tabell 7.0 Utslippsfaktorer benyttet for beregning av utslipp til luft
Utslippskomponent Utslippskilde Brensel Utslippsfaktor
CO2 Motor Diesel 3,16785 tonn/tonn
Turbin Diesel 3,16785 tonn/tonn
Turbin Gass Varierer gjennom aret.
Beregnet ut i fra brenngass
sammensetningsanalyse.
Fakkel Gass Basert paA CMR simulering av
gas sammensetning.
NOx Motor Diesel 0,044 tonn/tonn
Turbin Diesel 0,016 tonn/tonn
Konvensjonell Turbin Gass Utslipp av mengde NOx fra
gassturbiner simuleres ved hjelp
av PEMS/NOxTool nar turbinen
brenner gass.
Shittfaktoren for aret ved bruk av
PEMS er 10,44 g NOx/Sm3.
Ved utfall av PEMS benyttes
faktormetoden 10.47
g NOx/Sm3.
Lav-Nox Gass 1,8 g/Sm3 brenngass
Turbin
Fakkel Gass 0,0000014 tonn/Sm3
SOx Motor Diesel 0,000999 tonn/tonn
Turbin Gass SOx pr H2S = 0,0000000027;
Gjennomsnitt 10 ppm H2S i
rapporteringsaret
Fakkel Gass SOx pr H2S = 0,0000000027;
Gjennomsnitt 10 ppm H2S i
rapporteringsaret
nmVOC Motor Diesel 0,005 tonn/tonn
Turbin Diesel 0,00003 tonn/tonn
Turbin Gass 0,00000024 tonn/Sm3
Fakkel Gass 0,00000006 tonn/Sm3
Diffuse utslipp - I henhold til ny metode beskrevet
i Vedlegg B til Norsk Olje og
Gass sine Retningslinjer for
utslippsrapportering (044)
«Handbok for kvantifisering av
direkte metan og nmVOC-
utslipp»
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Tabell 7.0 Utslippsfaktorer benyttet for beregning av utslipp til luft

Utslippskomponent Utslippskilde Brensel Utslippsfaktor
CH4 Turbin Gass 0,00000091 tonn/Sm3
Fakkel Gass 0,00000024 tonn/Sm3
Diffuse utslipp - I henhold til ny metode beskrevet

i Vedlegg B til Norsk Olje og
Gass sine Retningslinjer for
utslippsrapportering (044)
«Handbok for kvantifisering av
direkte metan og nmVOC-
utslipp»

Tabell 7.1: Utslipp til luft fra forbrenningsprosesser pa permanent plasserte innretnin

er

Kilde

Mengde
flytende
brennstoff
[tonn]

Mengde
brenngass
[Sm3]

CO2
[tonn]

NOx

[tonn]

nmVOC
[tonn]

CH4
[tonn]

SOx
[tonn]

Fallout olje
ved
brgnntest
[tonn]

PCB
[kg]

PAH
[ka]

Dioksiner
[kg]

Fakkel

1558778

4641

2,18

0,09 0,37

0,04

Turbiner (DLE)

55 402 801

124 561

97,43

13,30 50,42

1,50

Turbiner (SAC)

1909

24 758 292

61711

289,13

6,00 22,53

2,58

Turbiner
(WLE)

Motorer

26

81

1,13

0,13

0,03

Fyrte kjeler

Bragnntest

Brgnnopprens
kning

Avblgdning
over
brennerbom

Andre kilder

Sum alle
kilder

1935

81719871

190 994

389,87

19,52| 73,32

4,14
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7.2 Diffuse utslipp av metan og nmVOC

Tabell 7.5 gir en oversikt over direkte utslipp av metan og nmVOC. Beregning av utslipp fra feltet er gjort i henhold
Vedlegg B til Norsk Olje og Gass sine Retningslinjer for utslippsrapportering (044) «Handbok for kvantifisering av direkte
metan og nmVOC-utslipp». Det er tatt utgangspunkt i kartlegging av utslippskilder gjennomfgrt i 2015 som en del av
prosjektet «Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten pa norsk sokkel» i regi av Miljgdirektoratet.

Den stgrste kilden av diffuse utslipp pa Kvitebjarn i rapporteringsaret er lekkasje av tetningsgass til kompressor.
Kvitebjgrn har online GC'er. En meget liten del av gass strgmmen lekker fra malerne og estimering for denne kilden har
gitt samme tall som i 2018.

Utslippet fra kilden sma gasslekkasjer er beregnet med utgangspunkt i den anbefalte OGI «leak/ no leak»-metoden. For
lekkasjer detektert under inspeksjon som ikke faller inn under kategorien pumper, ventil eller konnektor, er det benyttet
faktor for pumper. | henhold til Vedlegg B til NOROG sin retningslinje for utslippsrapportering (044) er det benyttet en
50/50 vekt% fordeling for metan og nmVOC.

Utslipp fra kilden bore- og brannoperasjoner er rapportert pr ferdig boret og komplettert brannbane i rapporteringsaret.
Det er ingen boret og komplettert brgnnbaner pa feltet i rapporteringsaret.

Tabell 7.5: Diffuse utslipp og kaldventilering

Innretning Utslipp CH4 [tonn] Utslipp nmVOC [tonn]
KVITEBIZRN 69,23 31,34
SUM 69,23 31,34

7.3 Bruk og utslipp av gassporstoff

Det er ikke injisert gassporstoffer for bedre reservoarkontroll pa feltet i rapporteringsaret.

7.4 Utslipp ved lagring og lasting av olje

Lagring/lasting av raolje skjer ikke fra feltet i rapporteringsaret.
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8 Utilsiktede utslipp

En kort beskrivelse av rapporteringspliktige utilsiktete utslipp i rapporteringsaret er gitt i Tabell 8.0 under. Det er registrert
totalt 1 utslipp til sjg og 2 utilsiktede utslipp til luft.

Tabell 8.0 Rapporteringspliktige utilsiktede utslipp i rapporteringsaret

Dato Synerginummer | Arsak Kategori | Volum/mengde | Tiltak
Spillvann i overlgp
fra drenasjetank. | Gjennomga
forbindelse med hendelser i HMS-
modifikasjon av mgte.
hovedtavle under

31.08.2019 1591108 revisjonsstansen Olje 15 liter Begrense aktiviteter
ble pumper for bl.a. utkobling av
injeksjon av utstyr som kunne
spillvann til Utsira fare til utslipp av
brgnnen A-8 olje mm.
utilgjengelig.
Utslipp av R404A Opprette M2

21.10.2019 1599043 fra kjglekompressor | Gass 35 kg notifikasjoner pa &
til kjol og frys. bytte kompressorer.
Utslipp av R404A Etablere

24.12.2019 1603011 Lekkasje fra Gass 27 kg regelmessig
lavtrykkmanometer tilsynsrunde.

8.1 Utilsiktede utslipp av olje

Det er registrert 1 utilsiktede utslipp av olje fra feltet i rapporteringsaret. En oversikt er vist i Tabell 8.1.

Tabell 8.1: Oversikt over utilsiktede utslipp av olje i lgpet av rapporteringsaret
Antall: |Antall: Antall: > |Antall: Totalt Volum [m3]: < [Volum [m3]: Volum [m3]: [Volum [m3]:
<0,05 [0,05-1 1 m3 antall 0,05 m3 0,05-1m3 >1m3 Totalt volum
Kategori  |m3 m3
Spillolje 1 1 0,0150 0,0150
Sum 1 1 0,0150 0,0150

8.2 Utilsiktede utslipp av kjemikalier

Det er ikke registrert utilsiktede utslipp av kjemikalier fra feltet i rapporteringsaret. Tabell 8.2 og Tabell 8.3 er derfor ikke
aktuell.
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8.3 Utilsiktede utslipp til luft

Det er registrert 2 utilsiktede utslipp til luft fra feltet i rapporteringsaret. En oversikt er vist i Tabell 8.4. Det har ikke vaert

registrert utilsiktede utslipp til luft fra feltet tidligere.

Tabell 8.4: Oversikt over utilsiktede utslipp til luft

Innretning Antall hendelser Mengder [kg]

F-gasser 62

SUM 62
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9 Avfall

Alt neeringsavfall og farlig avfall bortsett fra fraksjonene som defineres som farlig avfall fra bore- og brgnnaktiviteter, er i
rapporteringsaret handtert av avfallskontraktgrene SAR.

Avfallskontraktgrene sgrger for en optimal handtering og sluttbehandling av avfallet i henhold til kontraktene. Alle aktuelle
nedstregmslgsninger som velges skal godkjennes av Equinor.

Avfallskontraktgrene lager ogsa et miljgregnskap for sine valgte nedstrams-lgsninger. Hovedfokus for valgte
nedstrgmslgsninger vil vaere & sikre en miljgmessig sikker handtering og hgyest mulig gjenvinningsgrad for avfallet. Alt
avfall kildesorteres offshore i henhold til Norsk Olje & gass sine anbefalte avfallskategorier.

Equinor arbeider kontinuerlig med & forbedre deklarering av avfall som foretas offshore. Hver installasjon blir manedlig
fulgt opp med spesifikke oversikter over avvik mht. feildeklarering.

Avfall som kommer til land og ikke tilfredsstiller sorteringskategoriene vil bli avvikshandtert og etter sortert pa land.
Avfallskontraktgrene benyttes ogsa som radgivere i tilrettelegging av avfallssystemer ute pa plattformene. Det er en
hovedmalsetning at mengde avfall som gar til sluttdeponi skal reduseres. Dette skal i stgrst mulig grad oppnas gjennom
optimalisering av materialbruk, gjenbruk, gjenvinning eller alternativ bruk av veesker og materialer innenfor en forsvarlig
ramme av helse, miljg og sikkerhet, samt kvalitet.

Tabell 9.1 gir en oversikt over farlig avfall sendt til land i rapporteringsaret. Tabell 9.2 gir en oversikt over kildesortert
vanlig avfall sendt til land i rapporteringsaret.
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Tabell 9.1: Farlig avfall
Avfallstype Beskrivelse EAL-kode Avfallstoffnr. | Tatt til land [tonn]
Annet OILCONT SLUDGE 0501 03 7022 0,13
Annet Oppladbare lithium 16 02 13 7094 0,03
Annet Sealed glazing units containing 17 09 03 7158 0,44
Annet avfall Fiberfrax waste 17 06 03 7091 0,77
Annet avfall Gass i trykkbeholdere som inneholder farlige stoffer | 16 05 04 7261 0,00
Annet avfall Organisk avfall u/halogen 17 06 03 7155 0,60
Annet avfall Rengjgringsmidler 07 06 01 7133 2,85
Batterier Blyakkumulatorer, ("bilbatterier") 16 06 01 7092 0,52
Batterier Kadmiumholdige batterier, oppladbare, tarre 16 06 02 7084 0,24
Blasesand Forurenset blasesand 12 01 16 7096 0,27
Borerelatert avfall | Baseolje 1308 99 7142 0,10
Borerelatert avfall | Oljebasert boreslam 16 50 71 7142 0,97
Kjemikalier Kjemikalierester, organiske 16 05 08 7152 0,22
Kjemikalier Laboratoriekjemikalier og blandinger herfra (med 16 05 06 7151 0,01
halogen)
Kjemikalier Spilloil-packing w/rests 150110 7012 3,41
Kjemikalier Surt avfall, organisk (eks. blanding av surt organisk | 16 05 08 7134 0,18
avfall)
Lysstoffrar Lysstoffrar, UV-lamper, sparepaerer 200121 7086 0,18
Maling, alle typer Fast ikke-herdet malingsavfall (inkludert fugemasse, | 08 01 17 7051 0,39
lgsemiddelholdige filler)
Maling, alle typer Flytende malingsavfall 080111 7051 2,46
Oljeholdig avfall Annet oljeholdig vann fra motorrom og vedlikeholds- | 16 10 01 7030 8,92
/prosess system
Oljeholdig avfall Drivstoffrester (eks. diesel, helifuel, bensin, parafin) |13 07 03 7023 0,50
Oljeholdig avfall Oljefilter m/metall 1502 02 7024 0,61
Oljeholdig avfall Oljeforurenset masse 1308 99 7022 5,23
Oljeholdig avfall Oljeforurenset masse - blanding av filler, oljefilter 1502 02 7022 4,44
uten metall og filterduk fra renseenhet o.1.
Oljeholdig avfall Shakerscreens forurenset med oljebasert mud 16 50 71 7022 1,13
Oljeholdig avfall Smgrefett, grease (dope) 120112 7021 0,03
Oljeholdig avfall Spillolje, div. blanding 1308 99 7012 5,12
Prosessrelatert Oljeforurenset slam/sedimenter/avleiringer, utenom | 13 05 02 7025 9,00
avfall borerelatert avfall
Sement Ubrukte sementprodukter som er klassifisert som 16 05 07 7096 0,85
farlig avfall
Spraybokser Spraybokser 16 05 04 7055 0,25
Tankvask-avfall Avfall fra tankvask, oljeholdig emulsjoner fra 16 07 08 7031 1,58
boredekk
Sum 51,39
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Tabell 9.2: Kildesortert vanlig avfall
Type Mengde [tonn]
Matbefengt avfall 18,23
Vatorganisk avfall 1,08
Papir 9,78
Papp (brunt papir)
Treverk 16,98
Glass 0,93
Plast 3,65
EE-avfall 3,99
Restavfall 5,80
Metall 68,12
Blasesand
Sprengstoff
Annet 11,00
Sum 139,55
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10 Vedlegg

10.1  Manedsoversikt av oljeinnhold for hver vanntype

Tabell 10.1a: KVITEBJZRN / Produsert. Manedsoversikt av oljeinnhold.
Mengde vann | Oljekonsentrasjon
Mengde reinjisert vann | sluppet til sjg |i utslipp til sjg
Méaned Mengde vann [m3] | [m3] [m3] [mg/l] Oljemengde til sjg [tonn]
Januar 19 740,71 19 623,84 0,00 0,00
Februar 19 687,24 19 620,82 0,00 0,00
Mars 22 267,04 22 149,19 0,00 0,00
April 22 813,42 22 726,20 0,00 0,00
Mai 25 949,47 25 878,02 0,00 0,00
Juni 24 303,19 24 122,74 0,00 0,00
Juli 26 212,46 26 142,79 0,00 0,00
August 20 191,37 20 131,32 0,00 0,00
September 18 962,60 18 936,49 0,00 0,00
Oktober 9 029,38 8 987,48 0,00 0,00
November 19 190,02 19 152,78 0,00 0,00
Desember 16 913,47 16 485,52 0,00 0,00
sum 245 260,37 243 957,20 0,00 0,00
Side 28 av 32
Gradering: Apen Status: Final www.equinor.com



Arsrapport 2019 for Kvitebjarn

Dok. nr.

AU-KVB-00096
Trer i kraft:

Rev. nr.

.

-

equinor %

Tabell 10.1b: KVITEBJ@RN / Drenasje. Manedsoversikt av oljeinnhold.
Mengde vann | Oljekonsentrasjon
Mengde reinjisert vann | sluppet til sjg |i utslipp til sjg
Méaned Mengde vann [m3] | [m3] [m3] [mg/l] Oljemengde til sjg [tonn]
Januar 827,00 827,00 0,00 0,00
Februar 479,00 479,00 0,00 0,00
Mars 536,00 536,00 0,00 0,00
April 358,00 358,00 0,00 0,00
Mai 410,00 410,00 0,00 0,00
Juni 497,50 497,50 0,00 0,00
Juli 333,00 333,00 0,00 0,00
August 581,00 581,00 0,00 0,00
September 569,00 569,00 0,00 0,00
Oktober 321,00 321,00 0,00 0,00
November 365,00 365,00 0,00 0,00
Desember 880,00 880,00 0,00 0,00
sum 6 156,50 6 156,50 0,00 0,00
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10.2 Massebalanse for alle kjemikalier etter funksjonsgruppe

Tabell 10.2a: KVITEBJZRN / A - Bore- og brgnnkjemikalier. Massebalanse for alle kjemikalier etter funksjonsgruppe.
Forbruk |Utslipp Injisert Miljgdirektoratets

Handelsnavn Beredskap [Funksjon [tonn] [tonn] [tonn] kategori
MB-5111 Nei 01 - Biosid 0,71 0,71 Gul
Safe-Cor EN Nei 02 - Korrosjonshemmer 0,26 Gul
SI1-4135 Nei 03 - Avleiringshemmer 7,72 7,72 Gul
Safe-Scav NA Nei 05 - Oksygenfjerner 0,31
MEG Nei 09 - Frostveeske 7,22
CALCIUM CHLORIDE |Nei 16 - Vektstoffer og 58,28
/ CALCIUM BROMIDE uorganiske kjemikalier
BRINE
Sodium Chloride Nei 16 - Vektstoffer og 930,95

uorganiske kjemikalier
ECF-1866 Nei 22 - Emulgeringsmiddel 4,00 4,00 Gul
STARGLIDE Nei 24 - Smgremidler 0,72 0,36 Gul
V500 Wireline Fluid  |Nei 24 - Smgremidler 0,74 Gul
Escaid 120 ULA Nei 29 - Oljebasert basevaeske 73,80 Gul
MONOETHYLENE  |Nei 37 - Andre 30,50 30,50
GLYCOL (MEG)
100%
Sum 1115,19 981,76

Tabell 10.2b: KVITEBJ@RN / B - Produksjonskjemikalier. Massebalanse for alle kjemikalier etter funksjonsgruppe.
Miljgdirektoratets

Handelsnavn | Beredskap | Funksjon Forbruk [tonn] | Utslipp [tonn] | Injisert [tonn] | kategori

SI-4575 Nei 03 - 49,22 48,95 Gul
Avleiringshemmer

MEG with up to | Nei 07 - Hydrathemmer 323,41 321,41 Gul

1.9% NaCH

HR-2737 Nei 33 - H2S-fiemer 124,03 123,48 Gul

Sum 496,66 493,84
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Tabell 10.2c: KVITEBJ@RN / F - Hjelpekjemikalier. Massebalanse for alle kjemikalier etter funksjonsgruppe.
Forbruk Utslipp Injisert Miljgdirektoratets

Handelsnavn Beredskap | Funksjon [tonn] [tonn] [tonn] kategori

IC-Clean 1* Nei 27 - Vaske-og rensemidler 0,55 Gul

IC-Dissolve 1 - Nei 27 - Vaske-og rensemidler 0,64

CONC*

KIRASOL®-345 | Nei 27 - Vaske-og rensemidler 0,53 0,53 Gul

Microsit Polar Nei 27 - Vaske-og rensemidler 2,00 0,20 1,80 Gul

R-MC G-21 Nei 27 - Vaske-og rensemidler 0,15 0,15 Gul

Sitronsyre Nei 27 - Vaske-og rensemidler 0,32 ;

RE-HEALING(™) | Ja 28 - 0,11 0,11

RF1-AG, 1% Brannslukkekjemikalier(AFFF)

FOAM

CONCENTRATE

*

RE-HEALING™ | Ja 28 - 1,04 1,04

RF1, 1% Foam Brannslukkekjemikalier(AFFF)

Renolin Unisyn Nei 37 - Andre 0,28 0,28

CLP 32 NFR

Triethylene Nei 37 - Andre 0,69 0,69

Glycol (TEG) Gul

Sum 6,31 1,62 3,17

* Nye kjemikalier i rapporteringsaret.

Tabell 10.2d: KVITEBJZRN / G - Kjemikalier som tilsettes eksportstrammen. Massebalanse for alle kjiemikalier etter

funksjonsgruppe.
Forbruk Utslipp Injisert Miljgdirektoratets

Handelsnavn Beredskap Funksjon [tonn] [tonn] [tonn] kategori

02 - 18,54 0,00
NH758A Nei Korrosjonshemmer Gul
MEG med opptil 361,78 0,00
1,9% NaOH Nei 07 - Hydrathemmer Gul
Sum 380,32 0,00

Tabell 10.2e: KVITEBJZRN / H - Kjemikalier fra andre produksjonssteder. Massebalanse for alle kjemikalier etter

funksjonsgruppe.

Forbruk Utslipp Injisert Miljgdirektoratet
Handelsnavn Beredskap Funksjon [tonn] [tonn] [tonn] s kategori
S1-4575 Nei 03 - Avleiringshemmer 0,00 0,00 0,03 Gul
FO034 - 0,00 0,00 351,82
ETHYLENE
GLYCOL F034 | Nei 07 - Hydrathemmer
HR-2737 Nei 33 - H2S-fierner 0,00 0,00 0.27 Gul
sum 0,00 0,00 352,12
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10.3 Prgvetaking og analyse
Tabell 10.3 er ikke aktuell for feltet i rapporteringsaret.
10.4 Risikovurdering og teknologivurderinger for produsert vann
Tabell 10.4: Risikovurderinger og teknologivurderinger for produsert vann
Stoff som gir BAT/BEP-
WET- Stoffbasert |storste vurdering |[Tiltak
Hovedpr |Kjemisk (WET- |vurderin |risikovurder |bidrag til Teknologi gjennomfg|implemen
Innretning [odukt  |analyse [testing|g ing risiko vurdering |EIF rt tert Kommentar
Ingen utslipp av
KVITEBJD produsert vann til
RN Gass NEI NEI NEI NEI NEI 0,00|NEI Sj@
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